POL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POLeffect

A,
fodtel
(CFr/o11/002)

90 g/m? 100 g/m? 120 g/m? 160 g/m? 200 g/m? 250 g/m? 280 g/m? 300 g/m?

Zakres tolerancji

£3 £3 +3 £3 +5 +6 +8 +8
gramatury
Biatos¢ CIE
1SO 11475 168 £2 168 £2 168 £2 168 £2 168 £2 168 2 168 £2 168 +2
Wilgotnos¢ %

t t + + + + + +
PN-1SO 287-2011 4406 44206 4705 4705 4,605 4505 4505 45+05

. fz0
Nieprzezroczystosc % min 92 min 95 min 95 min 96 min 98 min 98 min 98 min 99

IS0 534

Grubosc um 98+2  109%2 125+2 158+2 196%3 250+5 2805 30045
1S0 5627

Gtadkos¢ Bekk (ts) 13020 140+20 14020 140+20 13520 100+10 80=10 75+10
Gtadkosé¢ Bendtsen 47 42 42 42 47 60 75 75

1S0 5627

Indeks Kajaani 110 110 110 110 110 110 110 110
Kajaani Index
Sztywnoé¢ (MD/CD), mN)

1S0 2493 125/65 165/85  255/145 455/260 700/400 1060/640 1380/800 1500/940

Papier produkowany z masy celulozowej bielonej w procesie ECF (Elementary Chlorine Free).



