SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POLcopy

PLAOTI001T FSC* C007894

Gramatura
Basis weight

Wilgotnos¢
Moisture

Grubos¢
Caliper

Biatos¢ CIE $redniaz obu stron
CIE whiteness

Biatos¢ D65
Brightness D65

Nieprzezroczystos¢
Opacity

Szorstko$¢ metodg Bendtsena
$redniaz obu stron
Bendtsen Roughness

MM Kwidzyn sp. z o0.0.

UL. LOTNICZA 1, 82-500 KWIDZYN, POLSKA

T +4855279 8000
F +48 55279 8451

Jednostka  Wartos¢ Odniesienie*

g/m2 80+3,0 PN-EN-1S0536:2012

% 3,5-5,0 PN-EN IS0 287:2018-02

pm 1044 PN-EN1S0 534:2012
146+3 IS0 11475:2017

% 105+2 SO0 2470-2:2008

% 93+2/-1 IS0 2471:2008

cm3/min 22060 1S08791-2:2013

*Warunki klimatyzacji:
Rh= 50%%* 2%, temperatura 230 + 10C wg PN-EN 20187:2000

ConditioningRh =50 + 2 ; Temp =23 + 1 according to PN-EN 20187-2000

Papier bezdrzewny produkowany przez MM Kwidzyn sp. z 0.0. z masy celulozowej bielonej w procesie ECF (Elementary Chlorine Free). Proces technologiczny
prowadzony w $rodowisku neutralnym. Jako wypetniacz stosowany jest stracany weglan wapnia, co zapewnia rezerwe alkaliczng wystarczajgcg do spetniania
wymogdw standardu PN EN ISO 9706:2001 ,Informacja i dokumentacja - Papier na dokumenty - Wymagania dla trwatosci”.



